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	 er et en komponent væske baseret på siloxan/silan. Produktet giver en transparent, 
vandafvisende overflade med en dyb penetrering, som hverken efterlader film eller nogen form for gulning 
efter hærdning. Dvs. at overfladen ikke ændrer farve eller udseende af substratet.

	 tillader en diffusionsåben overflade, som er UV-stabil. Derudover nedsættes 
indtrængen af vand markant og holder sig dermed langt mere beskyttet mod fugt og frostskader, pletter 
og klorid-ioner på lang sigt.

   fordelE

                                      

•	Nem påførsel
•	Dyb indtrængen
•	Skaber ikke nogen synlig film på overfladen
•	Ændrer hverken farve eller udseende på 
   overfladen
•	Giver en vedvarende hydrofobisk effekt
•	Nedsætter indtrængen af vand og vandbårne 
	 klorid-ioner i beton og murværk som derved 
	 reducerer nedbrydeligheden af overfladen
•	Giver en diffusionsåben overflade

   applikationer

	 har en høj vandafvisende 
effekt på:
 
	 Natursten / kunststen 
	 Mursten
	 kalksten
	 Beton / indfarvet beton 
	 Mosaics

Begge forhindrer vandindtrængning og beskytte 
overfladen mod UV-nedbrydning, snavs, syreregn 
og klorid-ioner.
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