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Et fladt tag er konstant udsat for skiftende 
vejrforhold som fugt, frost, bagende sol,
UV nedbrydning, syreregn, mekanisk slid osv.
Som et resultat, er mange flade tage utætte 
og kræver løbende vedligeholdelse og 
renovering.

	 er gruppe af 
belægninger som alle er baseret på 
polyuretan resin. Produkterne anvendes 
i en kombination og skaber en sømløs 
membran til flade tage, som beskytter 
bygningskonstruktionen sikkert og på lang 
sigt - selv under de mest vanskelige forhold.

Den Professionelle,
langtidsholdbare,
vandtætte løsning er
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• Nem og hurtigt at arbejde med og påføre
• Efter påførsel dannes en sømløs membran, 
	 uden samlinger eller lække muligheder
• Modstandsdygtighed over for vand. 
• Knæk-bro op til 2mm, selv ved -100 ºC
• Vedligeholdelse af dets mekaniske egenskaber, 
	 over en temperatur span fra -30 ºC til +90 ºC
• Giver vanddampgennemtrængelighed
• Giver fuld overflade vedhæftning.
• Giver sol refleksivitet, der bidrager til thermo 
	 isolation. 
• Giver anti-root egenskaber 
• Den vandtætte overflade kan anvendes fra 
	 medium til tung gående trafik, afhængigt af 
	 MARISEAL SYSTEM® top-coat. 
• Resistent over for rengøringsmidler, olier og 
	 almindelige kemikalier
• Nem lokal reparation, hvis membranen er 
	 mekanisk beskadiget
• Lave omkostninger

•	Tage, altaner og terrasser 
•	Fliser, facader
•	Værksteder, parkeringspladser, lager
•	Lyskupler, glasfacader
•	Våde områder (under fliser) 
•	Vandtanke 
•	Offentlige Gangbroer 
•	Fundamenter, osv.

    BRUG

Bitumenfelt

METAL

PVC og EPDM membraner

BetonMørtel

Træ

 etc.

	 er det bedst egnet til flade tage og bruges i dag i over 70 lande. 
Nogle af fordelene som kan nævnes er:

kan bruges til:



Produktsortiment

MARISEAL SYSTEM® består af:

MARISEAL PRIME

MARISEAL Vandtætnings Coating

MARISEAL 710® er en hurtigt hærdende en komponent 
polyuretan primer, der anvendes til forberedelse 
af absorberende overflader som beton, cement 
afretningslag, mørtel, træ osv

MARISEAL AQUA PRIMER® er en to-komponent epoxy 
vandbaseret primer, der anvendes til forberedelse af de 
fleste bygningsoverflader, herunder absorberende og 
ikke-absorberende overflader som bitumenoverflader, 
keramiske fliser, fugtig beton mv.

MARISEAL 250® er et en komponent, permanent elastisk,  
polyuretan coating, som påføres som en flydende væske, der 
efterfølgende hærder op til en sømløs, yderst elastisk, samt 
vandtæt membran. Bruges i de fleste vandtætningsløsninger, 
som bl.a. til tage, altaner, terrasser, mv.

MARISEAL DETAIL® er et en komponent, permanent elastisk, 
polyuretan coating, som påføres som en flydende væske, 
forstærket af fibre. Bruges som vandtætningsmembran til de 
mindre detaljer på taget, som fx omkring skorsten, lyskupler 
og andre samlinger som er svære at komme til.

MARISEAL 270® er et en komponent, permanent elastisk, 
polyuretan coating, som påføres som en flydende væske, der 
efterfølgende hærder op til en sømløs, elastisk, samt vandtæt 
membran. Bruges på våde områder, fundamenter, balkoner 
(under fliser) osv.

MARISEAL 300® er en to komponent, solvent fri, polyuretan 
belægning, som påføres som en flydende væske, der 
efterfølgende hærder op til en sømløs, permanent elastisk, 
vandtætnings membran. Bruges i drikkevandstanke, 
vandkanaler, spildevandstanke mv.



application tools

Rulle Pensel FugepistolElektrisk røre 
boremaskine

MARISEAL SYSTEM SUPPLERENDE PRODUKTER

MARISEAL FABRIC® er en polyester, non-wooven, styrkende geotekstil. 
Bruges til forstærkning af tagdækningsdetaljer (DETAIL) eller over hele overfladen. 

Accelerator til at øge hærdningsprocessen af MARISEAL 250® og MARISEAL 270®

Lav modulus polyuretan fugemasse, som anvendes til at udfylde fuger og revner.

MARISEAL 400® er et pigmenteret, alifatisk, polyuretan,
en komponents coating. Det er farvestabilt, UV-beskyttende, 
permanent elastisk og anvendes som en top-coat til 
overeksponeret polyuretan vandtætningsmembraner. 
Bruges hovedsageligt til tage og terrasser, hvor der 
forventes en normal trafik.

MARISEAL 420® er et pigmenteret, alifatisk, polyuretan,
en komponents coating. Det er farvestabilt, UV-beskyttende, 
permanent hårdt elastisk og anvendes som en top-coat til 
overeksponeret polyuretan vandtætningsmembraner. 
Bruges til offentlige områder, som fx fortove, pladser og 
andre områder med meget trafik.

MARITRANS® er en transparent, alifatisk polyuretan,
en komponents coating. Det er UV-beskyttende, permanent 
hårdt elastisk og anvendes som en forsegling over vandtætte, 
dekorative polyuretan coatings. 
Bruges på altaner og terrasser, hvor der forventes en normal 
trafik. MARITRANS® kan også bruges som en transparent 
vandtæt coating til keramiske fliseoverflader.

MARISEAL TOP COATS



de små detaljer

Alle de vandtætte coatings indenfor MARISEAL SYSTEM® hærder op og danner 
en permanent elastisk, sømløs membran, der holder vandtæt på lang sigt og selv i 
de mest vanskelige og problematiske områder.

Mens andre vandtætningsmembraner eller systemer svigter på disse vanskelige 
områder, har MARISEAL SYSTEM® vist sig at kunne klare opgaven.

MARISEAL SYSTEM® skaber en sømløs membran med fuld overflade vedhæftning 
til overfladen, så ingen yderligere mekaniske fastgørelser eller yderligere 
inddækninger er påkrævet.

Afslutninger

                 250 or
MARISEAL DETAIL

Samlinger

                        or
MARISEAL DETAIL

Hjørnesamlinger

                       or
MARISEAL DETAIL

Intet Problem med Detaljerne



Tagrende

Revner

Rørsamlinger

MARISEAL AQUA-COAT

MARISEAL 250/DETAIL

MARISEAL FABRIC

MARISEAL 400

                       or
MARISEAL DETAIL

                        or MARISEAL DETAIL



C E R T I F I E D  L I F E  S PAN

C ER T I F I E D  L I F E  S PAN

	 kernen i MARISEAL SYSTEM® og
fungerer som det vigtigste element indenfor elasticitet
og vandtætnings membran 

	 er et en komponent polyuretan coating, 
som påføres som en flydende væske i normal temperatur 
og som efterfølgende hærder op til dannelsen af en 
sømløs, yderst elastisk membran. 

	 anvendes på de fleste tætninger som:

	 Tag

	 Balkoner

	 Terrasser

	 Våde områder 

	Offentlige  gåområder

	 Beskyttelse af Polyuretanskum

Vandtætning af Tag, Balkoner og Terrasser



	 blev testet af den tyske stats testinstitut for 
byggematerialer MPA Braunschweig I henhold til EU direktivet 
om flydende påført tagmembraner ETAG 005 og blev fundet i 
overensstemmelse.

	 blev certificeret af det tyske stats test institut 
for byggeteknikker DIBt-Berlin med den Europæiske Tekniske 
Godkendelse (ETA) og med CE-mærket og certificering.

Kategoriseret anvendelsesmuligheder ifølge ETAG 005

	 blev desuden testet og godkendt i 
overensstemmelse med:
DIN 1928 som klassificerer det som en vandtæt belægning. 

DIN 4102 del I, som klassificerer det som et B2 brand 

vurdering af byggemateriale. 

DIN 4102 del 7, som klassificerer det som en 

overfladebelægning modstandsdygtig over for flyvende 

gnister og udstrålende varme.

Levetid	 W3	 25 år
Klimazone	 M og S	 Nord- og Syd Europa
Nyttelaster	 P1 til P4	 Højt traffikerede områder og biltrafik
Taghældning	 S1 til S4	 Taghældning fra <50 til >300
Laveste overfladetemperatur	 TL4	 +90 ° C
Brandklasse	 Klasse E	 EN 13501, DIN 4102-1 og -7
Mostandsdygtig over for
vindbelastninger	 >50 kPa	 Resistant mod alle vindbelastninger

	 blev testet iht. EN 53420 som 
klassificerer det som rod-resistent coating, egnet 
til brug på grønne tage, i blomsterbede o. lign.

Rod Resistent
ved Vandtætning
af Grønne Tage

CERTIFICERINGER



	 er et en komponent, elastisk, påført 
flydende polyurethan vandtætnings membran, som 
anvendes til langvarig vandtætning af vådrum.

	 hærder op og danner en meget 
elastisk, 100% vandtæt membran, som tilbyder 
langsigtet beskyttelse til de underliggende
strukturer, selv under de mest vanskelige forhold.

	 bruges som en 
vandtætningsmembran til fx:

	 Vådområder med sikker
	vandt ætning (under fliser) på: 
	badev ærelser 
	k økkener 
	 Balkoner, osv.

	 er et to komponent, solvent-fri, 
polyuretan coating, som påføres som en flydende 
væske og efterfølgende hærder op og danner en 
elastisk, vandtæt, sømløs membran. 

	 bruges til at give en vandtæt
løsning til fx: 

    WATER TANKS

    WATER CHANNELS

    SEWAGE TANKS, etc

	 er certificeret til direkte og permanent 
kontakt med drikkevand.

Vandtætning af Våde Områder og Fundamenter

Vandtætning af Drikkevandstanke



	 er et en komponent polyurethan belægning, 
påført i flydende form og er er tixotropisk, permanent elastisk, 
fiberforstærket og anvendes til langvarig vandtætning af komplekse 
tagdæknings applikationer og forbindelser.

	 bliver hovedsagelig anvendt til vandtætte 
detaljer som: 
 

	 Rør 
	 Inddækninger og 90 ° vinkler 
	 Lyskupler 
	sk orstene 
	 Ved montering af beslag
	til  solanlæg
	 Lodrette-vandrette-forbindelser (fx væg og gulv) 
	 Tagrender, etc.

mariseal 310DETAIL Vandtætningsmembran

Ved brug af MARISEAL DETAIL er alle problemer og små detaljer 
hurtigt og problemfrit løst

ETA 09/0241

C E R T I F I E D  L I F E  S PAN

C ER T I F I E D  L I F E  S PAN



	 er et en komponent, elastisk, farve- og UV stabil, alifatisk polyuretan 
top-coat, som påføres ud over MARISEAL SYSTEM® vandtætningsmembraner.
Top-coat’en giver en modstandsdygtig overflade som ikke gulner og som modstår 
almindelig trafikforhold. 
Brugen af MARISEAL - 400 resulterer i en resistent, farvestabil, dekorativ, blank overflade 
som er nem-at-rengøre og giver ingen kalkmisfarvninger. 
	 forlænger yderligere levetiden af den vandtætte membrane og giver 
en langtidssigtet beskyttelse, selv under de mest vanskelige forhold.

Det er blevet testet og certificeret af det tyske statsinstitut for Material MPA 
Braunschweig, som en ikke-gulnende, farve stabil og ikke-kalkning belægning.

Top Coat til Tag, Balkoner og Terrasser

CERTIFICERINGER



MARISEAL SYSTEM® kan anvendes på overflader,
der kræver en slidstærk overflade, til at modstå hårde 
fodgænger trafikforhold, som fx offentlige gågader, 
stadions mv. 
Dette opnås ved brug af MARISEAL 420 top coat. 
MARISEAL 420 er en hård elastisk, pigmenteret farve 
stabil, alifatisk polyuretan top coat, der påføres over 
hovedmembran (fx MARIS 250) og giver efter hærdning 
en højst slid resistent membran, der kan modstå hård 
fodgænger trafik og begrænset trafik af køretøjer. 
Brug af MARISEAL 420 giver en slid resistent, blank og
nem-at-rengøre overflade, som er farve stabil, UV-stabil 
og uden nogen kalkeffekt.

Top Coat til Offentlige Trafik



Installation

Forbehandling 
Revner fyldes med MARIFLEX PU30® (trin 1). De forseglede revner pensles over med MARISEAL Coating® (fx MARISEAL 250®) og 
derefter forstærket med et stykke MARISEAL FABRIC® (trin 2). Resten af overfladen primes derefter med den rette MARISEAL primer 
(trin 3), alt afhængigt af substratet.

Kritiske Områder
Kritiske områder, som fx væg-gulv-forbindelser, rørudtag, skorstene, vandlås osv. skal først behandles med MARISEAL® coating og derefter 
forstærkes med MARISEAL FABRIC®. MARISEAL FABRIC® rulles over den stadig våde coating og presses på for at suge (trin 4, 5).
Nok MARISEAL® coating er derefter anvendt indtil fuld mætning af stoffet (trin 6).

Overflade Coating
MARISEAL® coating (fx MARIS 250®) tages i brug på den forberedte overflade (trin 7). MARISEAL FABRIC® anvendes som beskrevet 
tidligere (trin 8, 9, 10).

Påførsel af top-coat 
Efter hærdning af den vandtætte coating, påføres den bedst egnede MARISEAL Top Coat® på hele overfladen (trin 11).

1 32

4 5 6

7 98

10 11



Bilbranchen
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN Wolfsburg
VOLKSWAGEN, ZWICKAU
AUDI
BMW
CITROEN
DAEWOO
FIAT
HONDA
LADA
ABU DHABI FORMULA 1 TRACK
MAZDA
MERCEDES-BENZ
NISSAN
ROVER
CTR CITROEN PLAZA
DUBAI MOTOR CITY
AUTOSTRADA, Messina SICILIEN

Computere og Elektronik
AEG
INTEL mikroprocessorer
DATA ELECTRONICS
INTRACOM
LOGIC DATA
ALMINDELIGE BATTERIER
NETCOM
PILUX

BENZIN, KEMISKE 
OG Tung industri  
EKO
ESSO
BAYER
ELF
KRUPP
DOW
MGF
ALUMIL
EXPO-METAL
ALU-Norf
ALU-SUISSE
Konti
ELFICO
Gasprom HOVEDKONTOR
Melko PETROLIOUM
RUSSISKE BELOGIARSKA atomkraft-
værket
AVS CHEMICAL

Supermarkeder
CARREFOUR
BAUHAUS
Stinnes
AB-BASILOPOULOS
MARINOPOULOS
METRO
Tresco
IDEA BUTIKKER

Træ og møbelindustrien
IKEA
DROMEAS
CHAMILOS
METRO
KYRIAZIS
FILIPOPOULOS

DYRE-OG Fiskeopdræt ANLÆG
AGGELAKIS
Letsos
SEA FARM Ionion
OLYMPOS SEA FARM

Frysere
ARCTIKI
GROBAL INT.
THERMOVENT

 

FØDEVAREINDUSTRIEN
COCA COLA
PEPSI
SOGAT, sukkerfremstilling
Katogi, vine
BOUTARIS, vine
HBI, frisk juice
Arachthos, frisk juice
BOSINAKIS, bageriprodukter
Karamolegos, bageriprodukter
Blue Bell, frosne fødevarer
KORONA, pasta
Floca, slik
BEKA, kødforarbejdning
AFRICOFFEE, KAFFE
HELLAS CAN, konserves
ÆGÆISKE sVAMPE
EL.PA., OLIVENOLIE
BEF, saucer
SILIGRADO, Mælkeforarbejdning

HOTEL OG TURIST INDUSTRIEN
HILTON HOTEL
InterContinental Hotel
ORIENTAL Mandarin Hotel
Marriot Hotel
Atlantis Hotel på Palm ISLAND
HOTEL Theoxenia Palace
HOTEL PRESIDENT
HOTEL GRAND CHALET
HOTEL SOSIMEX
ADA HOTEL
Marakia TOURISTIC VILLAGE
Smouha CLUB
Jumeirah Beach Hotel
Gloria Hotel
Göksu boligkompleks
ADEM Havva HOTEL

Tekstil og beklædningsindustrien
BSB
DIESEL
EROS
PUTMAN
BOTEKS TEKSTIL

Industrier i forskellige kategorier
EKSIOGLY ALMET
SABA INDUSTRIALS
SPRAY PACK
TETRA PACK
ALEMCO
Juvelér URAL FACTORY
METAL YAPI KONUT
Kaleli INSAAT
KRAVSIDONA BRIDGE
NOVURASK SANITARY LANDFILI
TIMEX FACTORY

Print industrien
DIKAIOS
STATHATOS
LORETZOS
TZERBINIS
KARABATELIS

TRANSPORT OG LUFTFART
OSE - græske jernbaner
Olympic Airways
ALEXANDRIA TRAM MYNDIGHED
BALLAUF LOGISTICS
Tranmere TRANSPORT
Messina Lufthavn SICILIEN

 

Offentlige bygninger
Athens lufthavn
Dubais internationale lufthavn
HIPPOKRATION HOSPITAL
Egyptisk handelskammeret
Den Græske Bank
OSK- GRÆSK SCHOOL Bygningssyn
EGYPTIAN KHALADEEN HAVER
PRINCE Tallal VILLA, CAIRO
CHELABINSK CITY BUSINESS CENTER, RUSLAND
Hovedbygning COAST GUARD MESSINA
Sicily, Italien
CATHEDRAL Ragusa, Italien
Den amerikanske ambassade, SKOPJA
OLYMPIC BATMINGTON STADIUM
Fodboldstadion, BULGARIEN
ASTRONOMI BYGNING, SINGAPORE
Flere offentlige legepladser
Barcelona lufthavn, SPAIN
NORSKE flygtningeprojekter - BOLIGER
PROJEKT, LIBANON
VOLLEY STADIUM Catania ITALIEN

UNIVERSITETERNE
University of Athens
UNIVERSITY OF ALEXANDRIA
University i Jerusalem
UNIVERSITY Piræus
Universitetet i Thessaloniki
Technion ENGEENIRING ACADEMY , ISRAEL
SAINT LUCIA University i Australien
BILFEN SCHOOL, TYRKIET
Tekniske Universitet, SLOVENIEN
UNIVERSITET Porto, PORTUGAL
Barcelona Universitet

MILITARY
Den græske hær
Den græske flåde
Det Græske luftvåben

Vand, elektricitet og telefoni
DEH, græsk el-leverandør
EYDAP, ATHENS vandforsyningsselskab
ATHEN CENTRAL renseanlæg (PSITALIA)
OTE, græsk teleudbyder
TEL AVIV vandforsyningsselskab

Kosmetik og farmaceutisk industri
LOREAL HELLAS
AGIS
ELPEN

SHIPPING
Superfast Ferries
MINOAN FERRIES
HELLAS FERRIES
ALLIED MARITIME
Barcley SHIPPING
Thenamaris SHIPPING
WORLD WIDE OCEAN cartering
VANIMAR INC

OLYMPIC stadions
OLYMPIC Baseball Stadium
(Anvendes i Olympiske Lege i Athen 2004)
OLYMPIC Karaiskaki Stadion
(Anvendes i Olympiske Lege i Athen 2004)
Olympic Village , GRÆKENLAND
BRUNEI OLYMPIC STADIUM
PAOK FOOTBALL STADIUM
ALEPPO FOOTBALL STADIUM

og mange andre

MARIS Polymers har en imponerende reference liste i over
50 lande i dag. Her ses et udpluk af de færdige projekter:
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MARIS POLYMERS SA INDUSTRIAL AREA OF INOFITA, GR-32011 INOFITA, GREECE
TEL.: +30 22620 32918-9, +30 211 8502717, FAX: +30 22620 32040, e-mail: info@marispolymers.gr

POLYMA ApS Gungevej 2, 2650 Hvidovre, Tlf: 22220020, e-mail: info@polyma.dk

MARIS POLYMERS FRANCE
ZI de Villemilan

26 Avenue Ampère 91320 
WISSOUS France

Tél: +33.(0).164.478.700, Fax: +33.(0).164.478.702
e-mail: info@resines.eu 

MARIS POLYMERS SPAIN, S.L.U.
P.l. Mas Gali - Pirineus, 18

08503-Gurb(Bcn)
Spain

Tel.: +34 938869481, Fax: +34 938869482
e-mail: maris@marispolymerspain.com

MARIS POLYMERS ASIA Pte Ltd
62 Ubi Road #05-24 

Oxley Bizhub 2
Singapore 408734

Tel:  +65 6659 6750, Fax: +65 6659 6751
e-mail: lancekhoo@marispolymers.gr




